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kurve AB, ferner A^B^ der adiabatischen Kurve AB'. Verbindefc man die Punkte I?/ und B± , denen der gleiche Druck ^ zugehort, durch eine Linie gleichen Druckes (bei Sattdampf wagerecht, bei Gasen und HeiBdampf gekriimmt ansteigend), so entspricht BirB1 im Entropiediagraniin der Strecke B'B im Druckdiagranim. Der Inhalt des Flachenstiickes A1B1B^) das der Arbeitsflaehe ABB' = L entspricht, ist im WarmeniaB gleich dieser Flache. Der wieder in Stromungsenergie zuriickverwandeite Teil ALS der Heibungswarme ist somit durch die dreieckige Flache A^B^B^ Fig. 141, dargestellt.
Der verier ene Teil der Widerstandsarbeit, der am Ende als Warme im stromenden Korper enthalten ist, ist somit die funter BJ.BI liegende, wagerecht schraffierte Flache B^B^F^E^. Diese Warmemenge ist aber auch gleich der Warme, die zur Erwarmung von der zu B^ gehorigen adiabatischen Temperatur t^ auf die wirk-liche Endtemperatur #2 unter clem gleichbleibenden Drucke p^ notig ware, also bei Gasen uncl HeiBdampf (c )m- (^ — 13'). Fur feuchten Dampf vgl. weiter uiiten*
Zur Berechnung der Verlustarbeit bzw. des Widerstandskoeffi-zienten £ geniigt demnach die Kenntnis der beiden Punkte A± und B! (bzw. A, jB), wahrend die ganze Widerstandsarbeit erst durch die Kurve A.,^ bestimmt ist. Andererseits ist auch die Lage von B± berechenbar, wenn die verhaltnismaBige Verlustarbeit £ bekannt ist.
Fur Gase und tiberhitzten Dampf hat man namlich
Ati0=c,(r9-TaO,
somit                                       •
Bei Gasen ist nun, sofern von  der Veranderlichkeit   der spez. Warme niit der Temperatur abgesehen wird,
somit
also f aus der Anf angstemperatur T^ , der adiabatischen (isentropischen) Endtemperatur T% und aus der wahren, durch die Widerstande be-eiiifluBten Endtemperatur t^ bestimmt.
Bei iiberhitztem Dampf ist es zweckmaBiger, well cp in Nahe der Sattigung stark veranderlich ist, mit den Warmeinhalten bei kon-stantem Druck zu rechnen, die man den Dampftafeln bei gegebenem Dampfzustand entnehmen kann. Dann wird mit und wegen AL0 = ?'x — ir'
1 "™                .   "ad
mit   had  als Warmegefalle   zwischen   dem  Anfangs-   und   Enddruck.
25*en Korpers durch die Widerstande nicht in gewissem Grade niitzlich, sondern sogar schadlieh. Die Betriebsarbeit ist um die zusatzliche Verdichtungsarbeit groBer als die Hubarbeit und die Widerstandsarbeit zusammen. Kreiselgeblase sind in dieser Hinsicht weniger giinstig daran, als die Kreiselpumpen.
